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Misure di ritenzione naturale delle acque 

• urbano: pavimentazioni permeabili, tetti verdi, bacini di detenzione, ecc.;

• agricolo: bacini di accumulo, fasce tampone, ecc.

• forestale: rimboschimenti, gestione forestale sostenibile, ecc.

• fluviale: opere di riqualificazione fluviale, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, ecc.

Interventi, generalmente di piccole dimensioni e costi ridotti, e buone pratiche per la
gestione sostenibile della risorsa idrica e la riduzione del rischio idraulico

Ripristinano/mantengono le caratteristiche naturali dei suoli (in particolare la capacità di
infiltrazione e ritenzione dell’acqua) e degli ecosistemi
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Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS)

MISURE MULTIFUNZIONALI:

• riduzione del deflusso superficiale, diminuzione del rischio idraulico 

• miglioramento della qualità delle acque

• ricarica della falda

• aumento della biodiversità

• riduzione dell’effetto isola di calore

• valore estetico del paesaggio

• creazione di spazi naturali piacevoli e fruibili



Sistemi di Drenaggio Urbano Sostenibile (SUDS) – progetto BEWARE

1. FUNZIONE DIMOSTRATIVA/DIVULGATIVA

Creazione di un centro divulgativo per la
promozione di questo tipo di interventi

2. FUNZIONE IDROLOGICO/IDRAULICA

Riduzione del rischio idraulico nelle zone in 
cui gli interventi vengono inseriti



MONITORAGGI

• QUANTITATIVI: misura dell’efficacia idrologica degli interventi, 

della loro capacità di trattenere e infiltrare i deflussi di pioggia.

• QUALITATIVI: misura della capacità degli interventi di ridurre il

carico inquinante. 

Monitoring report: https://www.lifebeware.eu/materiale/
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Le infrastrutture verdi del progetto BEWARE

1. Giardino pluviale 
(Piazzale della libertà – SANTORSO)

2. Canale di gronda inerbito e area di bioritenzione
(Collina del Grumo – SANTORSO)

3. Bacino di detenzione con uno stagno di bioritenzione interno                                        
(Via Volti – SANTORSO)

4. Pozzi drenanti e cisterne di raccolta e recupero dell’acqua piovana
(Corte Acquasaliente – SANTORSO)

5. Giardini pluviali, trincea drenante e pavimentazione permeabile 
(Cimitero di Via Prati – SANTORSO)

6. Sistemi di drenaggio urbano sostenibile in serie 
(Scuole di Marano Vicentino)

7. Bacino di detenzione in ambito agricolo 
(località Giavenale – SCHIO)



Intervento 1: Giardino pluviale di Piazza Libertà
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Area drenata: 784 m2

Giardino pluviale

Inlet

Intervento 1: Giardino pluviale di Piazza Libertà

https://www.lifebeware.eu/materiale/





Intervento 2: Canale di gronda inerbito e 
area di bioritenzione



Intervento 2: Canale di gronda inerbito e area di bioritenzione





Intervento 5: Giardini pluviali, trincea drenante 
e pavimentazione permeabile



Intervento 5: Giardini pluviali, trincea drenante e pavimentazione permeabile

Area drenata: 5.16 ha

Parcheggio: 1145 m2
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Intervento 5: Giardini pluviali, trincea drenante e pavimentazione permeabile





Intervento 7: Bacino di detenzione

1. Mitigazione del rischio idraulico

2. Funzione irrigua





Grazie per 
l’attenzione
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